Útmutató Windows XP telepítéséhez SATA HDD-vel ellátott notebook-ra

Sajnos a gyári eredeti Microsoft Windows XP telepítő CD-je nem tartalmazza a manapság már szinte a legtöbb notebookban található SATA merevlemezvezérlő meghajtóprogramját,

e hiányosság miatt kényszerül a felhasználó egyedi telepítési módot alkalmazni. Ez megoldható floppy lemezzel, illetve CD/iso képfájl formájában is.

1.Floppy

Elsőnek le kell tölteni az internetről a lehető legfrissebb INTEL SATA meghajtót,

illetve a hozzá tartozó Driver Disk készítő rutinját az alábbi linkről:

http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=2101&DwnldID=13808&strOSs=44&OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&lang=eng
Fájlnév: f6flpy32.zip

Kicsomagolva ezt, egy EXE állományt kapunk, amely elkészíti Floppy lemezre a szükséges állományokat olyan formában, hogy a Windows telepítője az F6 billentyű lenyomásánál elfogadja.

Kérjük készítse el ezt az AHCI lemezt, mert a későbbiekben szükség lesz rá.

Sajnos az érdekesség az, hogy az Intel által készített AHCI driver lemezről is hiába próbálnánk telepíteni ezt,

a Windows installer ennek segítségével sem ismerte fel a HDDt a teszt notebook-on, egy TM6492G típuson.

2.CD/ISO

Ha nem rendelkezik olyan géppel, amiben volna Floppy meghajtó, akkor az Intel enumerator meghajtó csomagjából kell kiszedni a szükséges meghajtó programokat.

Az alábbi címről letölthető a szükséges fájl:

http://downloadcenter.intel.com/download.aspx?url=/13806/eng/iata76_enu.exe&agr=N&ProductID=2115&DwnldId=13806&strOSs=All&OSFullName=All+Operating+Systems&lang=eng
Fájlnév:iata76_enu.exe

Parancssor módban kell kitömöríteni belőle a SATA meghajtót:

iata76_enu.exe -a -pc:\SATA

(A C: meghajtón léteznie kell a SATA nevű könyvtárnak, azon belül pedig a DRIVER könyvtárba kerül a szükséges meghajtó!)

Szükséges továbbá egy speciális szoftver letöltése is az alábbi címről:

http://www.nliteos.com/download.html
Ez az alkalmazás arra hivatott, hogy a gyári eredeti Windows XP install lemezről,

és a már elkészített speciális SATA driver lemezről összemásolja a fájlokat,

a configurációs és inicializációs fájlokba beilleszti a szükséges bejegyzéseket,

ezáltal orvosolva a Microsoft Windows XP telepítőlemez hiányosságát.

Ezek után elkészíti a boot-olható ISO CD képet, vagy akár egyből meg is írja ezt a módosított telepítőlemezt.

1.) A telepítés után az nLite elinditásakor az első ablakon kiválaszthatjuk a kívánt nyelvet, válassza a Hungarian menüpontot és nyomja meg a "Tovább" gombot.

2.) Válassza ki, hogy milyen útvonalon érhető el az eredeti Windows XP telepítőlemez, illetve addja meg annak a könyvtárnak az elérési útján, amelybe (átmenetileg) szeretné elhelyezni a módosított Windows XP install fájlokat.

Szükség esetén készíhet is egy új könyvtárat. Az nLite elkezdi felmásolni a szükséges állományokat a megadott helyre, majd ha kész, nyomja meg a "Tovább" gombot.

3.) A Beállítások ablakon lépjen túl a "Tovább" gomb megnyomásával.

4.) Válassza ki a Driver Integrálás gombot a panelen, illetve a Bootolható ISO pontot is.

5.) Adja meg a floppy meghajtó elérésiútját vagy az egyéb más helyen levő SATA meghajtó elérésiútját, és jelölje ki a listázott összes hardverelemet a telepítésre, majd nyomja meg a "Tovább" gombot.

6.) Válassza ki az Önnek megfelelő írási módot, a lemezkép akár követlenül CD lemezre is írható, vagy ISO képfájlként a merevlemezre menthető a már módosított telepítő.

Az elkészült telepítő már felismeri a SATA meghajtót és gond nélkül telepíthető a Windows XP

